
Dahua HDCVI-mobiilitallennin AI,
GPS/4G/WiFi, 8 kanavaa
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: MXVR8212-GFWI
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Ajoneuvotallentimet
Valmistaja: Dahua
Alkuperämaa: Kiina
Kanavamäärä: 12 (kaksitoista)
Kiintolevypaikkojen
lukumäärä: 2

PoE-porttien
lukumäärä: 4 (neljä)

Tuotemerkki: Dahua
Valmistajan
tuotekoodi: DHI-DAE-MXVR8212-GFWI

Valmistajan tuotesivu: Dahuasecurity.com
Videotulojen
enimmäismäärä: 12

8 analogista ja 4 IP-kameraa

AV-out, VGA, coax HD, Ethernet

2 x SATA 2,5" kiintolevypaikka

6-36 V DC, maks. 8,4 W

Aviation-liittimet

MXVR4104-GFWI on uuden sukupolven mobiilivideotallennin, joka on tarkoitettu erityisesti yleisiin
kulkuvälineisiin ja ajoneuvoihin, joissa turvallisuudella on merkitystä.

Mobiilitallentimessa on neljä 2 megapikselin kanavaa reaaliaikaiseen tallennukseen sekä ajoneuvon
paikantamiseen ja seurantaan. Se voi ladata GPS-informaation videonhallintaohjelmistoon internetin
välityksellä (3G/4G/WiFi).

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/Mobile/Mobile/Mobile-Analog-Products/Mobile-DVRs/MXVR8212-GFWI
https://www.fsm.fi
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Tallentimeen voidaan myös asentaa erilaisia lisävarusteita, kuten kortinlukija, polttoainesensori ja
hätäpainike.

Ominaisuudet:

8 analogista kameraa + 4 IP-kameraa, 1080p
H.265/smart H.265 videon pakkaus
4G LTE -mobiiliyhteys
WiFi-yhteys, 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
GPS- ja GLONASS-paikannus
2 x SATA 2,5" HDD (jopa 2 Tt/levy, ei sisälly)
2 x USB 3.0 (edessä), 1 x USB 2.0 (takana, integroitu EXTEND-liitäntään)
Aviation-liittimet
Videolähdön resoluutio: 1280 x 1024 / 800 x 600
Sisäänrakennettu gyroskoopppi
Virransyöttö: 6-36 V DC
Virrankulutus (ilman oheislaitteita): maks. 12 W
Käyttölämpötila-alue: -30° - +70°C
Mitat: 190 x 60 x 190 mm, 1 DIN
Paino: 3,2 kg
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