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Nexelec Origin -palovaroittimet, LoRaWAN Nexelec

Tuotekoodi:
e Valmistaja:

Tekniset tiedot

NEXELEC
Nexelec

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Hyvaksynta:

Tunnistustyyppi:

Valmistajan
tuotesivu:

Varmennustapa:

Etaluettava, ketjutettava
Optinen savuilmaisin
Testi-/mykistyspainike
10 vuoden paristo

EN 14604

Siirry tilaamaan palovaroittimet tuotesivulta

Palovaroittimet
Nexelec
EN14604

Savu, optinen

Nexelec.eu

Paristo

Nexelec Origin on optinen palovaroitin, joka yhdistyy Digitan LoRaWAN-verkkoon, ja etavalvontaa

varten se liitetaan selainpohjaiseen palveluun osoitteessa tilaa.nerviot.com. Palvelun ohjehinta
viidelle vuodelle on 75 euroa.. Varoitin pystyy lahettamaan LoRaWAN-yhteyden yli iimoitukset vioista,

heikentyvasta pariston varauksesta ja muista kriittisista parametreista.

Nexelec Origin+ sisaltda myos [ampotila- ja kosteusanturit, joten sen avulla voi seurata kodin
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olosuhteita. Mittausten perusteella on mahdollista esimerkiksi pienentaa kodin energiankulutusta ja
parantaa ilmanlaatua.

Origin on suunniteltu toimimaan 10 vuotta pelkilla tavanomaisilla huoltotoimilla, kuten saanndllinen
polyjen imurointi. Sisdanrakennettuja litiumparistoja ei tarvitse vaihtaa koko varoittimen elinian
aikana. Varoitin osaa myds huomioida savukammioon kertyneen pélyn, mika vahentaa vaaria
halytyksia.

Vikailmoituksista johtuvat aanimerkit ovat hiljennettavissa kahdeksan tunnin ajaksi ja halytys
kymmeneksi minuutiksi testi- ja vaimennuspainiketta.

e Optinen tunnistustekniikka

e Langaton ketjutus, jopa 25 laitetta

¢ Lukittava asennuspohja

¢ Sisaanrakennetut kiinteat litiumparistot, kayttoika 10 vuotta
e Suuri testipainike, jolla voi myds mykistaad vaarat halytykset
e Voimakas halytysaani, 85 dB (3 m etdisyydella)

e Tapahtumaloki

Automaattinen omavalvonta ja vikailmaisu

Pieni LED-valon kirkkaus valmiustilassa, voimistuu halytyksessa
LoRaWAN-yhteys etatarkastusta varten (868 MHz)

Laitteen tiedot tarkistettavissa myds lukemalla QR-koodi
Kayttdlampdtila-alue: -10° - +50°C

Hyvaksynta: EN 14604

Mitat: 105 x 105 x 35 mm
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