ZFSM

Teltonika NTP0O1 aikapalvelin K reELTONIKA

Tuotekoodi: NTPOO1
Valmistaja: Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Teltonika
Valmistaja: Teltonika
Aikalahde: GNSS
Alkuperamaa: Liettua

Pakkauksen korkeus: 25 mm
Pakkauksen leveys: 83 mm
Pakkauksen pituus: 83 mm

Valmistajan Teltonika-networks.com
tuotesivu: Kayttdohje

Web-kayttoliittyma
GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS)

9-30 V DC (ei sis. virtalahdetta)

NTPOO1-aikapalvelimella saadaan tarkka aika julkisen verkon tai suljetun verkon laitteille ilman

internetyhteyttd. Laite hakee ajan paikannussatelliiteista (GNSS) ja liitantdina on Ethernet, RS232- ja
RS485-sarjaliitannat.

e Toimintatilat: UDP/sarja (RS232, RS485)
NTP: NTPv4, autentikointi MD5/SHA1
Protokolla: NTP Stratum 1

NTP-tarkkuus: Ethernet NTP £1 ms

GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
GNSS-antenniliitin: SMA

Ethernet RJ45 10/100 Mbps

RS232: 4 pin in terminal block

RS485: 4 pin in terminal block
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3 x digital 1/0

1 x analog in

Kayttdjannite: 9 - 30 V DC (terminal block)
Ei sisalla virtalahdetta
Kayttélampdotila-alue: -40° - +75°C
Suojausluokitus: IP30
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