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Dahua IP-videodekooderi 4 x HDMI, 2 x input,

8K tuki

alh

TECHNOLOGY

ua

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:

Pakkauksen
korkeus:

Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:

Tuotemerkki:

Valmistajan
tuotesivu:

2 kanavaa@8K, 10 kanavaa@4K, 36 kanavaa@1080P
Tulot: 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4

Lahdot: 4 x HDMI 2.0 (maks. 4K@60 fps)

12 V DC/5 A, maks. 60 W

-10° - +55°C, 440 x 322,3 x 44 mm, 1U

Ultra HD -videodekooderi neljalla HDMI -1ahddlla ja kahdella -tulolla

Ominaisuudet:

¢ Dekoodaus: 2 kanavaa@8K / 10 kanavaa@4K / 36 kanavaa@1080P

e Videotulot: 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4

e Videoldhdot: 4 x HDMI 2.0 (maks. 4K@60 fps)
e Virransyotto: 12 V DC/5 A

¢ Virrankulutus: <60 W

o Kayttolampodtila-alue: -10° - +55°C

NVD0405DU-21-8K
Dahua

Dahua valvomolaitteet
Dahua

Kiina

145 mm

420 mm

546 mm
Dahua
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Display--Control/Control/Decoders/NVD0405DU-2I-8K
https://www.fsm.fi

o Mitat: 440 x 322,3 x 44 mm, 1U

https://fsm.fi 2/2


https://www.fsm.fi

