ZFSM

Dahua PoE-tallennin 8 IP-kameraa, 8 PoE aJhua

TECHNOLOGY

Tuotekoodi: NVR4208-8P-4KS3
Valmistaja: Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Dahua NVR
Valmistaja: Dahua
Alkuperamaa: Kiina

FSM tuotemerkki: Dahua
Kanavamaara: 8 (kahdeksan)
Kiintolevyja: 2 paikkaa
Kiintolevypaikkojen 2

lukumaara:

Maksimi

tiedonsiirtonopeus: 160 Mbps

Pakkauksen korkeus: 420 mm

Pakkauksen leveys: 450 mm
Pakkauksen pituus: 170 mm
PoE-porttien

lukumaara: 8 (kahdeksan)

Valmistajan tuotelinkit: Dahuasecurity.com

Videotulojen
enimmaismaara:

8

Maks. 8 x 1080p@30 fps, 160 Mb/s

2 x SATA Il (jopa 20 Tt/levy)

HDMI, VGA, audiotulo/-1ahtd, 2 x USB 2.0
PoE 130 W (maks. 25,5 W/portti)

-10° - +55°C, 375 x 328 x 53 mm, 1U

Dahua Lite-sarjan 8-kanavainen NVR-tallennin PoE-virransyotolla
Tallennin tukee IP-kameroita jopa 12 megapikselin tarkkuudella seka neljan kanavan alykasta
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lilkkeentunnistusta (SMD Plus).
Ominaisuudet:

¢ Pakkausmuoto: Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
e Tallennusnopeus: 160 Mb/s

e Dekoodaus: maks. 8 x 1080p@30 fps

e Kiintolevypaikat: 2 x SATA lll (jopa 20 Tt/levy, ei sisally)

e Videoliitannat: HDMI (4K-tuki), VGA

e Muut liitdnnat: audiotulo/-1aht6 (RCA), 2 x USB 2.0 (edessa ja takana), RJ45 10/100/1000 M
e Halytystuloja/-lahtdja: 4/2

e PoE-lahtdja: 8 (10/100 Mbps, 802.3 af/at)

e PoE-virransyotto: maks. 25,5 W/portti, yht. maks. 130 W

e Virrankulutus: <10 W (ilman kiintolevyja)

e Kayttélampdtila-alue: -10° - +55°C

e Mitat: 375 x 328 x 53 mm, 1U

e Paino: 2,47 kg
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