
Dahua AI NVR-tallennin, 64 IP-kameraa,
384Mb/s
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: NVR5864-EI
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Dahua NVR
Valmistaja: Dahua
AcuPick-yhteensopiva: Kyllä
Alkuperämaa: Kiina
FSM tuotemerkki: Dahua
Kanavamäärä: 64 (kuusikymmentäneljä)
Kiintolevyjä: 8 paikkaa
Kiintolevypaikkojen
lukumäärä: 8

Maksimi
tiedonsiirtonopeus: 384 Mbps

Pakkauksen korkeus: 226 mm
Pakkauksen leveys: 570 mm
Pakkauksen pituus: 570 mm
PoE-porttien lukumäärä: Ei ole
Poistuva tuote: Kyllä
Valmistajan tuotelinkit: Dahuasecurity.com
Videotulojen
enimmäismäärä: 64

Tallennusnopeus: 384 Mb/s

8 x SATA III (jopa 16 Tt/levy), eSATA

2 x HDMI, 2 x VGA

2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

-10° - +55°C, 440 x 458 x 89 mm

NVR5000-EI -sarjan erinomainen suorituskyky ja korkealaatuinen tallennustekniikka varmistavat

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Recorders/WizSense-Series/NVR-5-EI-Series/8HDD/NVR5864-EI
https://www.fsm.fi
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sopivuuden vaativaan videovalvontaan. Tehokas prosessori, laaja kaistanleveys sekä vahvat
dekoodausominaisuudet tuottavat häiriötöntä kuvavirtaa.

Kehittyneiden ja monipuolisten tekoälyominaisuuksien tuki tekee laitteesta hyvin räätälöitävän
erilaisiin valvontatarpeisiin, nopeuttaa tapahtumiin reagointia sekä tehostaa videotallenteiden hakua.

Ominaisuudet:

IP-kameroita: 64
Tallennusnopeus enintään 384 Mb/s
2 x HDMI, 2 x VGA
2 x Gigabit Ethernet
Kiintolevypaikat: 8 x SATA (jopa 16 Tt/levy, ei sisälly), 1 x eSATA
Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
Mitat: 440 x 458 x 89 mm, 2U

https://www.fsm.fi

