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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: NVR608H-64-XI
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Dahua NVR
Valmistaja: Dahua
AcuPick-yhteensopiva: Kyllä
Alkuperämaa: Kiina
Kanavamäärä: 64 (kuusikymmentäneljä)
Kiintolevyjä: 8 paikkaa
Kiintolevypaikkojen
lukumäärä: 8

Maksimi
tiedonsiirtonopeus: 1024 Mbps

Pakkauksen korkeus: 245 mm
Pakkauksen leveys: 587 mm
Pakkauksen pituus: 603 mm
PoE-porttien lukumäärä: Ei ole
Tuotemerkki: Dahua
Valmistajan tuotesivu: Dahuasecurity.com
Videotulojen
enimmäismäärä: 64

Tallennusnopeus: 1024 Mb/s

8 x SATA III (jopa 16 Tt/levy)

4 x HDMI, 2 x VGA

2 x USB2.0 edessä, 2 x USB3.0 takana

-10° - +55°C, 444 × 456,6 × 95 mm, 2U

NVR600-XI -sarja on uuden polven IP-tallenninsarja. Se tarjoaa korkealuokkaista tallennustekniikkaa ja
suorituskykyä sekä tekoälyominaisuuksia. Tarkat tunnistusominaisuudet ja 4K-resoluutio auttavat

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Recorders/WizMind-Series/NVR6-XI/8HDD/NVR608H-64-XI
https://www.fsm.fi
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nopeuttamaan tapahtumiin reagointia ja tarjoavat enemmän kriittistä tietoa valvontahenkilöstölle.

Neljä HDMI-lähtöä mahdollistaa pienimuotoisen valvomon toteutuksen suoraan tallentimelta.
Laitteessa on paikat kahdeksalle kiintolevylle, joiden kapasiteetti voi olla jopa 16 Tt/levy.

Ominaisuudet:

Pakkausmuoto: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG
Tallennusnopeus: 1024 Mb/s
Kiintolevypaikat: 8 x SATA III (jopa 16 Tt/levy)
RAID 0/1/5/6/10 -tuki
Videoliitännät: 4 x HDMI, 2 x VGA
2 x USB 2.0 (edessä), 2 x USB 3.0 (takana), 2 x RJ45 10/100/1000/2500 M
Virrankulutus: <18 W (ilman kiintolevyjä)
Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
Mitat: 444 × 456,6 × 95 mm, 2U
Paino: 6,4 kg (ilman kiintolevyjä)
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