ZFSM

Verhoilmaisin ulkotiloihin, PIR/MW, AM

Tuotekoodi: ONE-DT
Valmistaja: AVS Electronics

Tekniset tiedot

i Tuoteryhma: Liikeilmaisimet
Valmistaja: AVS Electronics
Antimasking-toiminto:  Kylla
EN luokka: Taso 1
lImoituksen tyyppi: Infrapuna/mikroaalto
Pakkauksen korkeus: 53 mm
Pakkauksen leveys: 81 mm

- Pakkauksen pituus: 185 mm

Tunnistusalue: 10°
Tuotemerkki: AVS Electronics

Tunnistusalue 12 m, 10°

PIR- ja mikroaalto-tekniikka, Antimasking
Kotielaintunnistus 40 cm asti
Asennuskorkeus: maks. 2,2 m

13,8 V DC, IP54, -20° - +55°C

Verhoilmaisin ulkotiloihin PIR/MW kotielaintunnistuksella
Ominaisuudet:

e Liiketunnistusalue 12 m, 10°
¢ PIR- ja mikroaalto-tekniikka

o Kotieldintunnistus 40 cm asti
e Antimasking

e Asennuskorkeus: maks. 2,2 m
* 13,8V DC
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¢ Suojausluokitus: IP54
e Kayttélampatila-alue: -20° - +55°C
e Mitat: 44 x 40 x 123 mm
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