ZFSM

Satel PIR/MW:-liikeilmaisin, AM (IR), PET, IP54, G3

) -

PIR ja mikroaalto

Asennuskorkeus 2,4 m

12 V DC, maks. 30 mA

-40° - +55°C, IP54, 65 x 138 x 58 mm

EN luokka 3

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

OPAL-PRO
Satel

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:
Antimasking-toiminto:
EN luokka:

FSM tuotemerkki:
lImoituksen tyyppi:
Kotelointiluokka (IP):
Tuotelaji:
Tuotemerkki:

Valmistajan tuotelinkit:

Liikeilmaisimet
Satel

Puola

Kylla

Taso 3

Infrapuna/mikroaalto
IP54

Liikeilmaisin

Satel

Satel.eu

Ulkotiloihin soveltuva kaksoisliikeilmaisin PIR- seka mikroaaltotekniikalla ja Antimasking-
peittosuojauksella. Satel Opal Pro -ilmaisinta voidaan kayttaa myos vaikeissa sadolosuhteissa (sade,

[lumi, sumu, voimakas tuuli).

[Imaisimessa on myos lemmikkieldintunnistus ja hamarakytkin taloautomaatio-ohjauksiin. IImaisimen

ja hamarakytkimen saaté tapahtuu piirikortin painikkeilla.

Ominaisuudet:

https://fsm.fi
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https://www.satel.eu/en/product/874/OPAL%20Pro,Outdoor-PIR+MW-dual-technology-motion-detector
https://www.fsm.fi

e Tunnistustekniikka: PIR ja mikroaalto

Aktiivinen IR-antimasking

Kansisuojaus avaamista ja irrottamista vastaan

Digitaalinen [ampdétilan kompensointi

Erittdin immuuni vaarid halytyksia vastaan automaattisesti saatyvan algoritmin ansiosta

RyOmintakeila

Suositeltu asennuskorkeus: 2,4 m

Lemmikkielainimmuniteetti (20 kg asti)

EN-luokka: 3

e Virransyotto: 12 V DC

e Virrankulutus (stand-by/maks.): 17 mA/30 mA

» Kayttolampotila-alue: -40° - +55°C

e Suojausluokitus: IP54

e Mitat: 65 x 138 x 58 mm
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