ZFSM

Liikeilmaisin ulkokayttoon, Dual-PIR/MW,

AM, IP65 F_]FIUS electronics

Tuotekoodi: OUTSPIDER-DT
Valmistaja: AVS Electronics

Tekniset tiedot

-

Tuoteryhma: Liikeilmaisimet
Valmistaja: AVS Electronics
Alkuperamaa: Italia
l Antimasking-toiminto:  Kylla
A EN luokka: Taso 1
" | lImoituksen tyyppi: Infrapuna/mikroaalto
4 Kotelointiluokka (IP):  IP65
- — Pakkauksen korkeus: 155 mm
Pakkauksen leveys: 146 mm
Pakkauksen pituus: 264 mm
Tunnistusalue: 90 °
Tuotelaji: Liikeilmaisin
Tuotemerkki: AVS Electronics

Tunnistusalue: 90°/5°, 15/23 m (sis. 2 linssia)
Asennuskorkeus: 1-2,7 m
Lemmikkielaintunnistus, kansisuoja

11,5-15 V DC, maks. 77 mA

-25° - +55°C, IP65, 235 x 105 x 95 mm

Ulkokayttoon soveltuva kahden tekniikan liikeilmaisin lemmikkieldintunnistuksella ja antimasking-
ominaisuudella

OutSpider-liikeilmaisin on asennettavissa jopa 2,7 m korkeuteen, missa sita eivat hairitse mahdolliset
matalat esteet. Tunnistusalue kattaa jopa 23 metria 90° sektorilla. Se on myds rakennettu kestamaan
vaativia saaolosuhteita seka lampdtilan vaihteluita, ja toimimaan niissa yhta luotettavasti.
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Ominaisuudet:

Dual-PIR ja mikroaaltotekniikka (10,525 GHz)
Tunnistusalue: 90°/5° (sisaltaa vaihtoehtoisen linssin)
Tunnistusetaisyys: maks. 15/23 m

Asennuskorkeus: 1-2,7m

Antimasking aktiivisella infrapunalla
Lemmikkieldinten tunnistus

Lampotilan kompensointi

Halytyslahto: C/NC

Peukalointisuojaus kannen avaamista ja seinalta irrottamista vastaan
LED-valo ja summeri suuntausta varten

Virransyotto: 11,5 - 15V DC

Virrankulutus: maks. 77 mA

Lampotila-alue: -25° - +55°C

Suojausluokitus: IP65, sisa- ja ulkokdyttéon

Sisaltaa kuvan mukaisen sadesuojalipan

Mitat (ilman sadesuojaa): 235 x 105 x 95 mm

Mitat (sadesuojalla): 240 x 140 x 135 mm
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