
Energizer L92 AAA-litiumparisto 1.5V,
kylmänkestävä
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: PAR-LR03LI
Valmistaja: Energizer

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Paristot
Valmistaja: Energizer
Pakkauksen korkeus: 18 mm
Pakkauksen leveys: 52 mm
Pakkauksen pituus: 144 mm

Litium-rautadisulfidi (LiFeS2)

1,5 V, ei-ladattava

-40° - +60°C

AAA-koko, Ø10,5 x 44,5 mm

Kylmänkestävä AAA-paristo esim. ulkotiloihin tuleviin laitteisiin

Tämä paristo on markkinoiden pitkäkestoisin, ja se suoriutuu myös äärimmäisissä lämpötiloissa
alueella -40° - +60°C. Ultimate Lithium säilyttää tehonsa varastoituna jopa 20 vuoden ajan (21°C
lämpötilassa). Se on myös kolmanneksen kevyempi kuin vastaavat alkaliparistot.

Huom! Tämä ei ole ladattava litium-akkuparisto.

Ominaisuudet:

Kemia: Litium-rautadisulfidi (LiFeS2)
Nimellisjännite: 1,5 V
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Käyttö- ja varastointilämpötila: -40° - +60°C
Mitat: AAA-koko, Ø10,5 x 44,5 mm
Paino: 7,6 g
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