
Takex Quad linjailmaisinpari 100m, ulos

https://fsm.fi 1/2

   Tuote                                                            

Tuotekoodi: PB-100FA
Valmistaja: Takex

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Linjailmaisimet
Valmistaja: Takex
Alkuperämaa: Yhdistynyt kuningaskunta
Valmistajan
tuotesivu: Takex.com

Tunnistusalue: 100 m

NO/NC (valittavissa)

4 säädettävää sädettä

12-30 V DC, maks. 105 mA

IP55, -35° - +66°C, 390 x 104 x 145 mm

Takex Quad Beam linjailmaisinpari ulkotiloihin, tunnistusetäisyys jopa 100 metriä

Linjailmaisin koostuu lähettimestä ja vastaanottimesta, joiden välille muodostuu valosähköinen säde.
Ilmaisin hälyttää, jos valosähkösäde katkeaa.

Linjailmaisimet sisältävät viritysvahvistimella ja vaihelukitussilmukalla varustetut kaksoismoduloidut
säteet. Patentoitu tekniikka takaa myös erinomaisen sietokyvyn sääolosuhteilta, auringonvalolta,
ajovaloilta ja muilta valolähteiltä.

Ominaisuudet:

https://takex.com/us/photoelectric-beams/pb-fa-series
https://www.fsm.fi


https://fsm.fi 2/2

Tunnistusetäisyys: 100 m
LED-indikointi: vastaanottimessa
Hälytyslähtö: NO/NC (valittavissa)
Säteiden määrä: 4
Säteiden säätö (vaaka/pysty): ±90°/±10°
Virransyöttö: 12-30 V DC
Virrankulutus (norm./maks.): 70 mA/105 mA
Suojausluokitus: IP55
Käyttölämpötila-alue: -35° - +66°C
Yksikön mitat: 390 x 104 x 145 mm
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