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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: PB-IN-100AT
Valmistaja: Takex

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Linjailmaisimet
Valmistaja: Takex
Alkuperämaa: Yhdistynyt kuningaskunta
Pakkauksen
korkeus: 143 mm

Pakkauksen leveys: 248 mm
Pakkauksen pituus: 470 mm
Valmistajan
tuotesivu: Takex.com

Kaksoismoduloidut säteet

Tunnistusetäisyys: 100 m

Hälyttää valosähkösäteen katkeamisesta

IP55, myös vaativiin olosuhteisiin

12-30 V DC, maks. 120 mA

Anti-Crawl -linjailmaisin on suunniteltu tunnistamaan myös yritykset ryömiä valonsäteen ali.

Linjailmaisin koostuu lähettimestä ja vastaanottimesta, joiden välille muodostuu valosähköinen säde.
Ilmaisin hälyttää, jos valosähkösäde katkeaa.

Linjailmaisimet sisältävät viritysvahvistimella ja vaihelukitussilmukalla varustetut kaksoismoduloidut
säteet. Patentoitu tekniikka takaa myös erinomaisen sietokyvyn sääolosuhteilta, auringonvalolta,
ajovaloilta ja muilta valolähteiltä.
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