
Dahua IP AI panoraamakamera 2x4Mpx, Full-
color, 180°, WLED
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: PFW5849-A180-E2-ASTE
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Dahua
Valmistaja: Dahua
ATEX-sertifioitu: Ei
Alkuperämaa: Kiina
IR-valot: Näkyvä valo
Kameran kotelointi: Multisensori
Kennokoko: 1/1,8"
Kotelointiluokka (IP): IP67
Näkökenttä, pysty
(max): 48 °

Näkökenttä, pysty
(min): 48 °

Näkökenttä, vaaka
(max): 180 °

Näkökenttä, vaaka
(min): 180 °

Objektiivi: Kiinteä
Pakkasenkestävyys: -40°C
Polttovälin koko (max): 3,6 mm
Polttovälin koko (min): 3,6 mm
Resoluutio: 8 Mpx
Tuotemerkki: Dahua
Tuotesarja: WizColor / Full-color
Valmistajan tuotesivu: Dahuasecurity.com

2 x 1/1,8" CMOS

2 x 3,6 mm F1.0, 180°/48°

8 Mpx (4096 × 1800) 25/20 fps (WDR off/WDR on)

IP67, -40° - +60°C

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/Network-Cameras/WizMind-Series/5-Series/Full-color/IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE
https://www.fsm.fi
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12 V DC/PoE+/ePoE

Kahden kennon kamera, joka tuottaa 180° panoraamavideokuvaa.

Kehittyneillä kohteiden havaitsemis- ja seuranta-algoritmeilla Dahua EPTZ-teknologia voi
samanaikaisesti zoomata ja seurata useita ihmisiä ja ajoneuvoja, jotka ovat laukaisseet hälytyksen. Se
mahdollistaa runsaat yksityiskohdat sekä samanaikaisen panoraamanäkymän.

Ominaisuudet:

2 x CMOS-kenno, resoluutio 4096 x 1800
2 x kiinteä 3,6 mm linssi, F1.0
Lämpimän valkoiset kuvausvalot 40 m kantamalla
MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
Virransyöttö: 12 V DC (±30 %), PoE+, ePoE
Virrankulutus (norm./maks.): 4,8 W/10,5 W (12 V DC), 5,5 W/11,8 W (PoE)
Käyttölämpötila-alue: -40° - 60°C
Suojausluokitus: IP67
Mitat: 301,2 x 128,2 x 120,1 mm
Paino: 1,42 kg
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