ZFSM

DSC langaton lasirikkotunnistin, G2 DDSC

Tuotekoodi: PG8922
S Sahkénumero: 7137787
FT ., Valmistaja: DSC

Tekniset tiedot

i
=-1 Tuoteryhma: DSCIQ
Valmistaja: DSC
o\ EN luokka: Taso 2
= Pakkauksen 45 mm
korkeus:

Pakkauksen leveys: 67 mm
Pakkauksen pituus: 113 mm
Tuotelaji: Langaton lasirikkoilmaisin

Havaitsee karkaistun, laminoidun, langoitetun ja normaalin lasin rikkoutumisen
Tunnistusetaisyys @6 m

Havaitsemisalue 360°

Sis. CR-123 pariston, kesto jopa 4 v.

EN luokka 2

Langaton PowerG- lasirikkotunnistin DSC Power NEO ja DSC-10 murtohalytinkeskuksiin

HUOM! Iimaisimen ID alkaa numerolla 161, mutta NEO-jarjestelmaan se on syotettava 160-
alkuisena!

¢ Havaitsee karkaistun, laminoidun, langoitetun ja normaalin lasin rikkoutumisen
e Tunnistusetaisyys: jopa 6 m

¢ Havaitsemisalue: 360 °

e limoittaa pariston loppumisesta

e Sisaltaa pariston, CR-123 (3 V)
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e Pariston elinika tyypillisesti 4 vuotta
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