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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: PG8934P
Sähkönumero: 7139219
Valmistaja: DSC

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: DSC IQ
Valmistaja: DSC
EN luokka: Taso 2
Pakkauksen
korkeus: 73 mm

Pakkauksen leveys: 149 mm
Pakkauksen pituus: 217 mm
Poistuva tuote: Kyllä
Tuotelaji: Langaton liikeilmaisin

12 x 12 m, 90°

Lemmikkieläintunnistus, 38 kg

CMOS-kenno, QVGA (320 x 240)

Kuvatodennus matkapuhelimeen

Sis. paristot 2 x CR123A, kesto n. 3 v.

0° - +50°C

Langaton PowerG- liikeilmaisin + kamera DSC Power NEO ja DSC-10 murtohälytinkeskuksiin

DSC Power NEO -järjestelmä tarjoaa hälytyksen varmennuksen kuvatodennuksella. NEO Langattomat
liikeilmaisinkamerat ottavat kuvan havaitessaan liikettä ja lähettävät sen mobiilisovellukseen tai
vartiointiliikkeen System 5 -vastaanottokeskukseen.

Ominaisuudet:
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12 x 12 m, 90°
CMOS-kenno, väri: QVGA (320 x 240), m/v: QQVGA (160 x 120)
Kuvausetäisyys: 12 m (10 m pimeässä)
Kotieläintunnistus, 38 kg
Sisältää 2 x 3 V CR123A paristot (tuote PAR-CR123AX2)
Pariston elinikä tyypillisesti 3 vuotta
Lämpötila-alue: 0° - +50°C
Mitat: 125 x 63 x 60 mm
EN luokka: 2

Kuvatodennus omaan puhelimeen

NEO liikeilmaisinkamerat lähettävät kuvia liikeilmaisinkameroista suoraan omaan matkapuhelimeesi!
Tarvitset NEO GO -mobiilisovelluksen version 1.2.
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