
DSC langaton kameraliikeilmaisin
ulkotiloihin, G2

https://fsm.fi 1/2

   Tuote                                                            

Tuotekoodi: PG8944
Sähkönumero: 7139221
Valmistaja: DSC

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: DSC IQ
Valmistaja: DSC
Alkuperämaa: Alankomaat
EN luokka: Taso 2
Pakkauksen
korkeus: 158 mm

Pakkauksen leveys: 151 mm
Pakkauksen pituus: 170 mm
Tuotelaji: Langaton liikeilmaisin

12 x 12 m, 90°, CMOS-kuvat 12 m

Lemmikkieläintunnistus, 18 kg

2 x CR-17450 (kesto n. 3-5 v.)

-35° - +50°C, 157 x 147 x 124 mm

EN luokka 2

PowerG- liikeilmaisin + kamera ulkokäyttöön DSC Power NEO ja DSC-10 murtohälytinkeskuksiin

Ominaisuudet:

12 x 12 m, 90°
CMOS-kuvat, 12 m (10 m pimeässä), vaatii vastaanottimen hälytysvalvomoon
Väri: QVGA (320 x 240), m/v: QQVGA (160 x 120)
Lemmikkieläintunnistus, 18 kg
Sisältää 2 x 3 V CR-17450 paristot
Pariston elinikä: tyypillisesti 1-3 vuotta

https://www.fsm.fi


https://fsm.fi 2/2

Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
Mitat: 157 x 147 x 124 mm
EN luokka: 2

Kuvatodennus omaan puhelimeen

NEO liikeilmaisinkamerat pystyvät vastaanottamaan kuvia liikeilmaisinkameroista suoraan omaan
matkapuhelimeesi! Tarvitset NEO GO mobiilisovelluksen version 1.2.

Lataa tai päivitä sovellus Google Play kaupasta tai App Storesta.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dsc.powerneo'hl=en
https://itunes.apple.com/uy/app/powerseries-neo-go/id966948431?mt=8
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