ZFSM

DSC PowerG+ yhdistelmailmaisin,
savu/lampo DSG

Tuotekoodi: PGP8976
Valmistaja: DSC

Tekniset tiedot

g aE— —— Tuoteryhma: DSC IQ
g T valmistaja: DSC
Alkuperamaa: Irlanti

Hyvaksynta: EN14604

= Pakkauksen korkeus: 65 mm
Pakkauksen leveys: 120 mm
Pakkauksen pituus: 120 mm

Tuotelaji: Langaton paloilmaisin
Uutuustuote: Kylla

VaIm|s_taJan DSC.com

tuotesivu: D

Savu (optinen)/lampd

Halytysraja: 58°C (£4°C)
Lammonnousu: 8,3°C/min (>40°C)
Sireeni, 85dB @ 3 m

2 x CR123A, kesto jopa 6 v.

Optisen savuilmaisimen ja [ampadilmaisimen yhdistelma langattomalla PowerG+ yhteydelld DSC-
jarjestelmiin.
Lampéoilmaisin halyttaa [@ampdtilan noustessa yli 58 asteen (£4°) tai kun lampdtila nousee akillisesti,

vahintaan 8,3 astetta minuutissa (yli 40°C lampdtilassa).

Testipainike testaa samalla kertaa laitteen sensorit, elektroniikan, pariston seka sireenin.
Vaimennustoiminto hiljentaa varoituksen n. 10 minuutiksi, minka jalkeen ilmaisin resetoituu
automaattisesti.
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Vikailmoitukset esim. pariston varauksesta ovat hiljennettavissa 12 tunnin ajaksi kerrallaan.

e Kaksivarinen LED-indikaattori

Paristot: 2 x CR123A 3 V Panasonic litiumparisto

Pariston kesto: yli 6 vuotta tavanomaisessa kaytdssa

Kayttélampdtila-alue: +4° - +38°C

Yhteensopivuus: 1Q Panel 4, 1Q4 Hub, 1Q4 NS, IQ Pro, Power NEO, Power PRO
Hyvaksynta: EN 14604:2005/AC:2008

Mitat: @115 x 55 mm
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