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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: PGSPDY2
Sähkönumero: 7205878
Valmistaja: Speedy RJ45

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: RJ45-liittimet
Valmistaja: Speedy RJ45
Alkuperämaa: Kiina
Erikoistyökalu
välttämätön: Kyllä

Kategoria: 6A (TIA)
Liitintyyppi: Urosliitin
Pakkauksen korkeus: 13 mm
Pakkauksen leveys: 5 mm
Pakkauksen pituus: 19 mm
Tuotemerkki: SpeedyRJ45

Suojattu

Kiinnitys puristustyökalulla (TRCSPDY3)

AWG 23-24 johtimille

Ø6,5-7,0 mm kaapeleille

10 kpl pussi

SpeedyRJ45 avainominaisuudet:

Helppo asentaa oikein
Kierre loppuun asti
Nopea ja kestävä kytkentä

Speedy RJ45 -liittimet on suunniteltu yksinkertaistamaan kierrettyjen parikaapeleiden päättämistä.
Johdinpari on helppo viedä liittimen läpi ja tuoda ulos etupuolelta. Näin asentaja voi helposti tarkistaa
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johdotusjärjestyksen ennen liittimen puristamista. Kierre säilyy helpommin loppuun asti, mikä
mahdollistaa paremman suorituskyvyn, ja samalla jätteiden määrä minimoidaan.

Liittimet soveltuvat sekä yksi- että monisäikeisiin johtimiin.

Huom! Käytettävä sopivalla puristustyökalulla TRCSPDY3.

Tekniset ominaisuudet:

Soveltuu 23-24 AWG johtimille (0,57-0,51 mm)
Soveltuu ulkohalkaisijaltaan 6,5-7,0 mm STP-kaapeleille
Cat6- ja Cat6A -luokan kierretyille kaapeleille
Kotelon materiaali: polykarbonaatti UL94V-0
Kulta: 1,27 µm / 50 µ
3-piikkikontakti kiinteille tai kierteisille ytimille
Kotelon väri: läpinäkyvä
Käyttölämpötila: -10° - +60°C
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