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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: PM-POE-S
Valmistaja: Southwest Microwave

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Aitavalvonta
Valmistaja: Southwest Microwave
Alkuperämaa: Yhdysvallat
Tuotesarja: MicroPoint-POE-S

Selainpohjainen ohjelmointi

Anturikaapelin pituus maks. 200 m

PoE (802.3af, Class O)

2 MicroPoint kaapelia (A ja B), 4 tuloa

1 x RJ45

INTREPID™ MicroPoint™ POE-S järjestelmän prosessorimoduuli kahdelle MicroPoint™-anturikaapelille
(2 x 200 m). Selainpohjainen asennusohjelmisto mahdollistaa paikallisen- tai etäkonfiguroinnin ja
järjestelmän hallinnan, eikä se vaadi asennettavia ohjelmistoja.

INTREPID™ POE-S järjestelmä integroituu saumattomasti muihin IP/PoE-pohjaisiin järjestelmiin, kuten
kameravalvontaan ja kulunvalvontaan, tehden järjestelmän suunnittelusta joustavampaa, sekä
asentamisesta ja ylläpidosta kustannustehokkaampaa.

Kahdelle MicroPoint anturikaapelille (A ja B)
Yhden anturikaapelin pituus enintään 200 m
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Kumpikin kaapeli (A ja B) päätetään LUII linkkiyksikköön tai TUII pääteyksikköön
Virrankulutus: 8 W, PoE (IEEE 802.3af, Class O), yksi kaapeli datan ja virran siirtämiseen
Sisääntulot: 2 MicroPoint kaapelia (A ja B), 4 sisääntuloa
1 x RJ45 Ethernet-liitäntä
Suojausluokitus: IP66
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