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Motorola RM250 langallinen monofoni @ MOTOROLA

Tuotekoodi: PMMN4125B
Valmistaja: Motorola

MOTOROLA

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Lisdvarusteet
Valmistaja: Motorola
Alkuperamaa: Tanska

Tuotelaji: Kuuloke/mikrofoni

RM250 on erittain ohut langallinen monofoni (2,5 mm liitin radioon), jossa on my0s sisaanrakennettu
akku yli 22 tunnin kayttoajalla. Sita voidaan kayttdaa MOTOTRBO SL-sarjan radiopuhelimien ja TLK100
LTE -radiopuhelimien kanssa. Monofoni hyédyntaa Windporting-tekniikkaa, joka parantaa aanen
selkeytta vahentamalla tuulimelun vaikutuksia. Siind on myds erillinen 3,5 mm kuulokeliitanta, johon
voidaan liittaa vastaanottoa varten tarkoitettu agenttimallinen PMLN7560A-korvakuuloke. RM250 on
IP67-luokiteltu, joten se kestaa upotusta veteen jopa 30 minuutin ajan ja on taysin polytiivis. Pakkaus
sisaltaa micro-USB-kaapelin lataamista vartenOminaisuudet:

Akun kesto: min. 22 tuntia (5/5/90 kayttdjakso)

Latausaika: tyypillisesti n. 2 tuntia

Kayttdlampdotila-alue: -20° - +60°

Suojausluokitus: IP67, MIL-STD-810G

Mitat: 58 x 84 x 24 mm (ilman pidiketta)

Paino 154 g

RM250 on erittain ohut langallinen monofoni (2,5 mm liitin radioon), jossa on myds sisaanrakennettu
akku yli 22 tunnin kayttoajalla. Sita voidaan kayttaa MOTOTRBO SL-sarjan radiopuhelimien ja TLK100
LTE -radiopuhelimien kanssa.

Monofoni hyddyntaa Windporting-tekniikkaa, joka parantaa aanen selkeytta vahentamalla tuulimelun
vaikutuksia. Siina on myos erillinen 3,5 mm kuulokeliitanta, johon voidaan liittaa vastaanottoa varten
tarkoitettu agenttimallinen PMLN7560A-korvakuuloke. RM250 on IP67-luokiteltu, joten se kestaa
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upotusta veteen jopa 30 minuutin ajan ja on taysin polytiivis.

Pakkaus sisaltda micro-USB-kaapelin lataamista varten

Ominaisuudet:

o Akun kesto: min. 22 tuntia (5/5/90 kayttojakso)
Latausaika: tyypillisesti n. 2 tuntia
Kayttdlampdotila-alue: -20° - +60°
Suojausluokitus: IP67, MIL-STD-810G

Mitat: 58 x 84 x 24 mm (ilman pidiketta)

Paino 154 g
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