ZFSM

Hanwha P 12Mpx (2x6Mpx) 3.5-6.7mm IR
kaksoiskenno

Hanwha Vision

Tuotekoodi: PNM-12082RVD
Valmistaja: Hanwha Vision

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Hanwha Vision
Valmistaja: Hanwha Vision
Alkuperamaa: Korea

IR-valot: IR

Kameran kotelointi: Multisensori
Kennokoko: 1/2,8"

Kotelointiluokka
(IP):

NDAA-hyvaksytty: Kylla

IP66

Objektiivi: Saadettava
Pakkasenkestavyys: -40°C

Resoluutio: 6 Mpx

Tuotemerkki: Hanwha Vision

Tuotesarja: P - Premium

Valmistajan Hanwhavision.eu

tuotesivu: DesignPro-suunnittelutydkalu

2 x1/2,8" CMOS

3,54-6,69 mm F1.67-F2.64, 96°/47°
6 Mpx (3328 x 1872) 15 fps

IP66, IK10, -40° - +55°C

PoE+, maks. 18,3 W

Ominaisuudet:

e Moottoroitu 3,54-6,69 mm objektiivi, 78° kallistus
¢ |R-valot 25 m kantamalla
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Hanwha%20Vision
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MicroSD/SDHC/SDXC muistikorttipaikka (maks. 512 Gt)

Flip, Mirror, kaytavanakyma (90°/270°, samanaikainen molemmille kanaville)
WiseNR, WiseStream lll, extremeWDR (120 dB)

TPM 2.0 (FIPS 140-2)

¢ Suojausluokitus: IP66, IK10, NEMA4X

e Mitat: 215 x 135 x 93,2 mm

e Paino: 1330 ¢
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