ZFSM

Hanwha P 20Mpx (4x5Mpx) 4-9.4mm IR

PTRZ Dome

Hanwha Vision

b Hanwha

4 x 1/1,8" CMOS

4,13-9,4 mm F1.92-F2.67, 88°-37°
5 Mpx (2560 x 1920) 25 fps

IP66, IK10, -40° - +55°C

12 V DC/HPoE, maks. 42 W/45 W

Ominaisuudet:

e Moottoroitu PTRZ-kamera (pan/tilt/rotate/zoom)
e Moottoroitu 4,13~9,4 mm objektiivi

Tuotekoodi: PNM-9085RQZ1
Valmistaja: Hanwha Vision

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Hanwha Vision
Valmistaja: Hanwha Vision
Alkuperamaa: Korea

IR-valot: IR

Kameran kotelointi: Multisensori
Kennokoko: 1/1,8"
(Klggfelomtlluokka P66
NDAA-hyvaksytty: Kylla

Objektiivi: Saadettava
Pakkasenkestavyys: -40°C
Resoluutio: 5 Mpx
Tuotemerkki: Hanwha Vision
Tuotesarja: P - Premium
Valmistajan Hanwhavision.eu
tuotesivu: DesignPro-suunnittelutydkalu

https://fsm.fi
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Hanwha%20Vision
https://hanwhavision.eu/product/pnm-9085rqz1/
https://designpro.hanwhavision.cloud/
https://www.fsm.fi

IR-valot 30 m kantamalla

H.265, H.264, MJPEG

Videoanalytiikka, WiseStreamll

4 x MicroSD/SDHC/SDXC muistikorttipaikka (maks. 256 Gt/kortti)
Suojausluokitus: IP66, IK10, NEMA4X

Mitat: @315 x 145,9 mm

Paino: 5,2 kg
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