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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: PNM-C12083RVD
Valmistaja: Hanwha Vision

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Hanwha Vision
Valmistaja: Hanwha Vision
Alkuperämaa: Korea
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Multisensori
Kennokoko: 1/2,8"
Kotelointiluokka
(IP): IP66

NDAA-hyväksytty: Kyllä
Objektiivi: Säädettävä
Pakkasenkestävyys: -40°C
Resoluutio: 6 Mpx
Tuotemerkki: Hanwha Vision
Tuotesarja: P - Premium
Valmistajan
tuotesivu:

Hanwhavision.eu
DesignPro-suunnittelutyökalu

2 x 1/2,8" CMOS

3,54-6,69 mm F1.67-F2.64, 96°/47°

6 Mpx (3328 x 1872) 15 fps

IP66, IK10, -40° - +55°C

PoE+, maks. 21 W

Ominaisuudet:

Moottoroitu 3,54-6,69 mm objektiivi, 78° kallistus
AI-analytiikkaan perustuva kohteen luokittelu: kasvot, ajoneuvo, rekisterikilpi

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Hanwha%20Vision
https://hanwhavision.eu/product/pnm-c12083rvd/
https://designpro.hanwhavision.cloud/
https://www.fsm.fi
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AI-kohdeattribuutit: auto, bussi, kuorma-auto, moottoripyörä, polkupyörä
Tunkeutumissäännöt AI kohteen luokitteluun perustuen
Defocus detection, Motion detection, Tampering, Audio detection, Sound classification
360° IR-valot 25 m kantamalla
MicroSD/SDHC/SDXC muistikorttipaikka (maks. 512 Gt)
Flip, Mirror, käytävänäkymä (90°/270°) kanavakohtaisessti
WiseNR II, Auto prefer shutter control, WiseStream III, extremeWDR (120 dB)
Yhteensopiva I/O Ethernet hälytys- ja äänilaitteiden liittämiseksi
TPM 2.0 (FIPS 140-2)
Mitat: 215 x 135 x 93,2 mm
Paino: 1330 g
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