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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: PNM-C19183RVTP
Valmistaja: Hanwha Vision

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Hanwha Vision
Valmistaja: Hanwha Vision
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Multisensori
Kennokoko: 1/2,8"
Kotelointiluokka
(IP): IP66

NDAA-hyväksytty: Kyllä
Objektiivi: Säädettävä
Pakkasenkestävyys: -40°C
Resoluutio: 5 Mpx
Tuotemerkki: Hanwha Vision
Tuotesarja: P - Premium
Valmistajan
tuotesivu:

Hanwhavision.eu
DesignPro-suunnittelutyökalu

3-kanavaa 5 Mpx (2592 x 1944) 30 fps

PTZ 4 Mpx (2592 x 1520) 30 fps

Kiinteä 2,4 mm F2.0, 123°/91°

5,42-89,29 mm 18x F2.0, 53,1-3,4°

PoE++, IP66, IK10, -40° - +55°C

Ominaisuudet:

2 x 1/2,8" CMOS
Kolmen kuvavirran kamera: 3 x 5 Mpx, kiinteä 2,4 mm objektiivi
PTZ-kamera: 5 Mpx, moottoroitu 5,42-98,29 mm objektiivi

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Hanwha%20Vision
https://hanwhavision.eu/product/pnm-c19183rvtp/
https://designpro.hanwhavision.cloud/
https://www.fsm.fi
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IR-valot 15 m kantamalla (10 m alle 3 m asennuskorkeudella)
Automaattinen kohteen seuranta (henkilö, ajoneuvo)
WDR 120 dB
Tekoälyyn perustuva WiseNR II -kohinanpoisto, SSNR V
Digitaalinen kuvanvakain
2 x MicroSD/SDHC/SDXC-muistikorttipaikka (jopa 1 Tt/kortti)
Virransyöttö: PoE++ (802.3bt type3, Class6)
Virrankulutus: 42 W
Suojausluokitus: IP66, IK10
Mitat: Ø251,4 x 212 mm
Paino: 4,8 kg
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