ZFSM

Hanwha P 8Mpx 2.8mm Al IR Panoramic

Vandal Dome

Hanwha Vision

- WISENET

4 x 1/2,8" CMOS

2,8 mm F2.0, 209°/60°

8 Mpx (5120 x 1568) 20 fps

IP66, IK10, -40° - +55°C

12 V DC/PoE+, maks. 22 W/24,5 W

Ominaisuudet:

¢ |R-valot 20 m kantamalla, WiselR

e H.265, H.264, MJPEG

Tuotekoodi: PNM-C9022RV
Valmistaja: Hanwha Vision

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Hanwha Vision
Valmistaja: Hanwha Vision
Alkuperamaa: Korea

IR-valot: IR

Kameran kotelointi: Multisensori
Kennokoko: 1/2,8"
(Klggfelomtlluokka P66
NDAA-hyvaksytty: Kylla

Objektiivi: Kiintea
Pakkasenkestavyys: -40°C
Resoluutio: 8 Mpx
Tuotemerkki: Hanwha Vision
Tuotesarja: P - Premium
Valmistajan Hanwhavision.eu
tuotesivu: DesignPro-suunnittelutydkalu
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Hanwha%20Vision
https://hanwhavision.eu/product/pnm-c9022rv/
https://designpro.hanwhavision.cloud/
https://www.fsm.fi

Day & Night (ICR), extremeWDR (120 dB)

WiseNRIl(Based on Al engine), WiseStreamlll (Based on Al engine)

Al analytiikka: kohteen luokittelu (henkilé/ajoneuvo)

Defocus detection, Motion detection, Tampering, Audio detection, Sound classification, Virtual
area (Appear/Disappear)

Suojausluokitus: IP66, IK10, NEMA4X

Mitat: @253 x 170 mm

Paino: 2,9 kg
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