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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: PNO-A9081RLP
Valmistaja: Hanwha Vision

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Rekisterikilpitunnistus
Valmistaja: Hanwha Vision
Alkuperämaa: Vietnam
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Bullet
Kennokoko: 1/1,8"
Kotelointiluokka (IP): IP67
NDAA-hyväksytty: Kyllä
Objektiivi: Säädettävä
Pakkasenkestävyys: -40°C
Resoluutio: 8 Mpx
Takuuaika: 60 kk
Tuotemerkki: Hanwha Vision

Valmistajan tuotesivu:
Hanwhavision.eu
Hanwha Vision
liikenteenhallinta

1/1,8" CMOS

4,5-10 mm F1.6-F2.65, 101,4°-45,5°

8 Mx (3840 x 2160) 30 fps

IP66/IP67, IK10, -40° - +55°C

Wisenet Road AI ANPR

P-sarjan 4K AI IR vandaalisuojattu ulkotilojen bulletkamera Wisenet Road AI -sovelluksella
rekisterikilpien tunnistamiseen

MMCR (merkin, mallin ja värin tunnistus) ja ajoneuvon luokittelu

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Hanwha%20Vision
https://hanwhavision.eu/product/PNO-A9081RLP/
https://hanwhavision.eu/traffic-management-solutions/
https://hanwhavision.eu/traffic-management-solutions/
https://www.fsm.fi
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Smart Search (rekisteritunnus, maa, merkki, malli, väri)
Musta/valkoinen lista
VMS/JSON integraatiotuki
Esiasennettu 32 Gt MicroSD, tukee jopa 10000 ANPR-kuvaa
Moottoroitu 4.5~10 mm objektiivi, 2,2x zoom, P-Iris
H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II
True Day & Night (ICR)
IR-valot 30 m kantamalla
Muut analytiikkatapahtumat: tärinäntunnistus, liiketunnistus, kansisuoja, epätarkennuksen
tunnistus, äänentunnistus, äänenluokittelu
Kaksisuuntainen ääniyhteys
Hälytystuloja/-lähtöjä: 1/1
Virransyöttö: PoE+/12VDC
Virrankulutus (norm./maks.): 17 W/20 W (PoE), 15 W/18,7 W (12 V)
IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X
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