ZFSM

Hanwha P 8Mpx Al IR Bullet

Hanwha Vision

1/1,2" CMOS

15-50 mm F1.67-F3.5, 42,7°-12,6°
8 Mpx (3840 x 2160) 30 fps
IP66/67, IK10, -50° - +55°C

12 V DC, PoE+, maks. 19,2 W

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

PNO-A9092R
Hanwha Vision

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:

FSM tuotemerkki:
IR-valot:

Kameran kotelointi:
Kennokoko:

Kotelointiluokka
(IP):

NDAA-hyvaksytty:
Objektiivi:
Pakkasenkestavyys:

Pakkauksen
korkeus:

Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:
Resoluutio:
Tuotesarja:
Uutuustuote:

Valmistajan
tuotelinkit:

Hanwha Vision
Hanwha Vision
Vietham
Hanwha Vision
IR

Bullet

1/1,2"

IP67

Kylla
Saadettava
-50°C

342 mm

235 mm

209 mm

8 Mpx

P - Premium
Kylla
Hanwhavision.eu
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https://hanwhavision.eu/product/pno-a9092r/
https://designpro.hanwhavision.cloud/
https://www.fsm.fi

Hanwha Visionin tekoalypohjainen Wisenet 9 -piirisarja tarjoaa korkean suorituskyvyn
valvontaominaisuudet. Selkedmmat kuvat, parannettu esineiden tunnistus ja ominaisuuksien
poiminta seka tehokkaampi tietojen kasittely turvallisuustoiminnoissa.

Tekoalypohjainen kohinanvaimennus (NR) toimii yhdessa perinteisen kohinanpoiston kanssa ja
poistaa tehokkaasti kennon herkkyydesta seka hamarista olosuhteista johtuvan kohinan.

Edistyksellinen tekoalypohjainen extremeWDR tallentaa pienetkin yksityiskohdat seka pimeissa etta
kirkkaasti taustavalaistuissa alueissa vahentamalla kirkkaiden kohtien kyllaisyytta ja parantamalla
varjojen nakyvyytta.
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