
Hanwha P 8Mpx AI IR Bullet Wisenet
Road AI, 32Gt microSD

https://fsm.fi 1/2

   Tuote                                                            

Tuotekoodi: PNO-A9311RLP
Valmistaja: Hanwha Vision

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Rekisterikilpitunnistus
Valmistaja: Hanwha Vision
Alkuperämaa: Vietnam
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Bullet
Kennokoko: 1/1,8"
Kotelointiluokka (IP): IP67
NDAA-hyväksytty: Kyllä
Objektiivi: Säädettävä
Pakkasenkestävyys: -40°C
Resoluutio: 8 Mpx
Tuotesarja: P - Premium

Valmistajan tuotesivu:
Hanwhavision.com
Hanwha Vision
liikenteenhallinta

1/1,8" CMOS

6,9-215 mm F1.36-F4.6, 60,9°-2,2°

8 Mpx (3840 x 2160) 30 fps

PoE+, 12 V DC

Wisenet Road AI ANPR

Ominaisuudet:

4K-resoluutio
6,91~214,7 mm objektiivi, 31x optinen zoom
IR-valot 70 m kantamalla

https://www.hanwhavision.com/en/products/camera/network/bullet/pno-a9311rlp/
https://hanwhavision.eu/traffic-management-solutions/
https://hanwhavision.eu/traffic-management-solutions/
https://www.fsm.fi
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0,075 Lux @ F1.36 (väri), 0,0075 Lux (m/v, IR LED päällä)
Day & Night (ICR), WDR (120 dB)
H.265, H.264, MJPEG codec, WiseStream II
ONVIF Profile S/G/T/M, SUNAPI (HTTP API), Wisenet open platform
Next level cybersecurity (TPM with FIPS 140-2 level2)
Wisenet Road AI sovellus esiasennettuna
CNN (Convolutional Neural Network) AI with improved accuracy in challenging conditions
License/ Number Plate Recognition
Make/Model/Color Recognition
Black/White Notification
SmartSearch (LP/NP, maa, merkki, malli, väri, päivämäärä)
Käyttölämpötila-alue: -40° - +55°C
Suojausluokitus: IP66/IP67, IK10, NEMA4X
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