
Previdia Micro konventionaalinen keskus,
4A/20Ah
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: PREVIDIA-MLG
Valmistaja: Inim

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Previdia Micro
Valmistaja: Inim
Alkuperämaa: Italia
Hyväksyntä: EN54
Tuotemerkki: Inim
Valmistajan
tuotekoodi: INFPIN1PRAEMLG

Valmistajan
tuotesivu: Inim.biz

4 ilmaisuvyöhykettä

4 toimintopäätettä

3 I/O-liitäntää

Laajennettavissa 70 alueeseen

4,3" kosketusnäyttö, 4 A virtalähde

Previdia Micro yhdistää Previdia-sarjan kehittyneet ominaisuudet säilyttäen samalla perinteisten
ratkaisujen yksinkertaisuuden ja mukavuuden.

Previdia Micro mahdollistaa järjestelmän täydellisen hallinnan Inim Fire -sovelluksella, sekä suoran
yhteyden Inim Cloud Fire -pilvipalveluun.

Keskuksia voidaan varustaa lisäkorteilla, ja ne voidaan liittää HORNET+ -verkkoon muiden saman
sarjan analogisten osoitteellisten keskusten kanssa. Tämä mahdollistaa myös järjestelmän hallinnan
Inim Fire -sovelluksella, joka tarjoaa mm. videotarkistuspalvelut ja ilmoitukset.

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Inim
https://www.inim.biz/en/fire-detection/previdia-micro-conventional-control-panels-for-fire-detection-gas--extinguishing-systems
https://www.inim.biz/en/fire-detection/inim-cloud-fire-and-inim-fire-app/inim-fire-app
https://www.inim.biz/en/fire-detection/inim-cloud-fire-and-inim-fire-app/inim-cloud-fire
https://www.fsm.fi
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Ominaisuudet:

4 ilmaisuvyöhykettä (palo tai kaasu releellä tai 4-20 mA)
4 toimintopäätettä (paloilmoitus, kaasu, toimintotulo tai pienitehoinen lähtö)
3 I/O-liitäntää (paloilmoitus, tulo tai suuritehoinen lähtö)
Laajennettavissa 70 alueeseen (36 + 34)
4,3" värillinen kosketusnäyttö
4 A virtalähde
Akkuvarmistus: 20 Ah (ei sisälly)
EN54-hyväksytty
Käyttölämpötila-alue: -5° - +40°C
Suojausluokitus: IP30
Mitat: 497 x 380 x 97 mm
Paino: 6,1 kg
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