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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: PRO3000
Valmistaja: Fluke

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Työkalut
Valmistaja: Fluke
Pakkauksen korkeus: 83 mm
Pakkauksen leveys: 176 mm
Pakkauksen pituus: 309 mm

Johdon jatkuvuuden ja johdinparien testaus

Puhelinlinjan testaaminen, signaalin polarisaation määrittäminen

Kaiutin selkeällä merkkiäänellä, ylijännitesuojaus

Signaali: 1 kHz jatkuva / 1,0/1,5 kHz vaihteleva

Fluken uudella SmartTone Pro3000:lla löydät oikeat parit helposti. SmartTonessa on viisi erillaista
ääntä tarkkaan johtimien tunnistamiseen.

Toimitussisältö:

Pro3000 Analog Probe
Pro3000 Analog Tone
Laukku

Paristot: 2 kpl 9 V alkaliparistoa (myydään erikseen)
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Ominaisuudet:

Johdon jatkuvuuden testaus
Puhelinlinjan testaaminen ja samalla signaalin polarisaation määrittäminen
Johtoparien tunnistaminen
Kaiutin selkeällä merkkiäänellä.
Lähetyssignaali: 1 kHz jatkuva tai 1,0/1,5 kHz vaihteleva
Ylijännitesuojaus: 60 V DC Toner/Polarity-tilassa
Lähetysteho Tone tilassa: 8 dBm 600 ohm
Lähtöjännitetaso jatkuvuuden tilassa: 8 V DC täydellä paristolla
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