
Dahua IP WizSense 2Mpx 25x IR-
kääntöpääkamera
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: PTZ1A225-HNR-GB
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Dahua
Valmistaja: Dahua
ATEX-sertifioitu: Ei
Alkuperämaa: Kiina
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Ohjattava
Kennokoko: 1/2,8"
Kotelointiluokka (IP): IP67
Objektiivi: Säädettävä
Pakkasenkestävyys: -40°C
Pakkauksen korkeus: 278 mm
Pakkauksen leveys: 417 mm
Pakkauksen pituus: 571 mm
Resoluutio: 2 Mpx
Tuotemerkki: Dahua
Tuotesarja: WizSense
Valmistajan tuotesivu: Dahuasecurity.com

1/2,8” CMOS

4,8-120 mm, F1.6-F3.5, 58,5°-2,8°/33,2° - 1,5°

2 Mpx (1920 x 1080), 50 fps

IP67, -40° - +70°C

12 V DC/PoE+

Tehokkaan optisen zoomin ja tarkkojen panorointi- ja kallistusominaisuuksiensa ansiosta PTZ-kamera
on monipuolinen ratkaisu pitkän matkan videovalvontaan ulkotiloissa.

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/PTZ-Cameras/Positioning-Systems/2MP/PTZ1A225-HNR-GB
https://www.fsm.fi
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Yhdessä infrapunavalaistuksen ja Starlight-teknologian kanssa kamera on soveltuu erinomaisesti
pimeisiin, heikosti valaistuihin olosuhteisiin.

Sisältää PFA730 kytkentäkotelon sekä virtalähteen (12 V DC/4 A).

Ominaisuudet:

CMOS-kenno, resoluutio 1920 x 1080
Moottoroitu 4,8-120 mm, F1.6-F3.5, 25x optinen zoom
IR-valot 150 m kantamalla
Elektroninen kuvanvakain (EIS)
Virransyöttö: 12 V DC/4 A (±10 %), PoE+ (802.3at)
Virrankulutus (norm./maks.): 16 W/24 W
Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
Suojausluokitus: IP67, TVS 6000 V
Mitat: 291,5 x 161 x 135,3 mm
Paino: 3,6 kg
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