ZFSM

Takex Quad-linjailmaisinpari, 200m

Tuotekoodi:
Valmistaja:
Tekniset tiedot
Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:
Pakkauksen
korkeus:
Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:
Valmistajan
tuotesivu: e

4 sadetta, teho ja taajuus saadettavissa
Halytysmuisti
Tunnistusetaisyys: 200 m (ulkona)

12-30 V DC, 40 mA

PXB-200HF
Takex

Linjailmaisimet
Takex
Yhdistynyt kuningaskunta

148 mm

274 mm
532 mm

Takex.com

Linjailmaisin koostuu lahettimesta ja vastaanottimesta, joiden valille muodostuu valosahkdinen sade.

[Imaisin halyttaa, jos valosahkdsade katkeaa.

Linjailmaisimet sisaltavat viritysvahvistimella ja vaihelukitussilmukalla varustetut kaksoismoduloidut
sateet. Patentoitu tekniikka takaa my0ds erinomaisen sietokyvyn sadolosuhteilta, auringonvalolta,

ajovaloilta ja muilta valolahteilta.

https://fsm.fi

1/1


https://takex.com/gb/photoelectric-beams/pxb-hf-series
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