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Liikeilmaisin 2xPIR, G2

Tunnistusetaisyys: 15 m 90°
Passiivinen infrapuna (PIR)
Asennuskorkeus: 2,2 m
10-16 V DC, maks. 13 mA

-10° - +40°C, 120x60x48 mm, EN-luokka 2
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Tekniset tiedot

QIR200H
Inim

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:

EN luokka:
lImoituksen tyyppi:
Pakkauksen korkeus:
Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:
Poistuva tuote:
Tunnistusalue:
Tuotelaji:
Tuotemerkki:
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tuotekoodi:

Liikeilmaisimet
Inim

Italia

Taso 2
Passiivinen infrapuna
58 mm

67 mm
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Kylla

90 °
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Inim QTech-sarjan PIR-liikeilmaisin, jonka ominaisuuksiin kuuluvat mm. digitaalinen signaalianalyysi,
automaattinen lampdétilakompensaatio seka peukalointisuojaus avaamista ja irrottamista vastaan.

Edistynyt tekniikka yhdistettyna helppoon ohjelmointiin takaavat erittain luotettavan toiminnan.
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Ominaisuudet:

e Tekniikka: passiivinen infrapuna (PIR)
e Digitaalinen signaalin analysointi

e Liiketunnistusalue: 15 m/90°

e Asennuskorkeus: 2,2 m

e Lampotilan kompensointi

e S3adettava herkkyys

¢ Ohitettava LED

¢ Pulssilaskenta

e Toimintatilat: AND, Smart OR

e Avaus- ja irroitussuojaus

e Kayttojannite: 10 - 16 V DC

e Virrankulutus (valmiustila/maks.): 11 mA/13 mA
o Kayttolampotila-alue: -10° - +40°C

e EN-luokka: 2

e Mitat: 120 x 60 x 48 mm
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