ZFSM

Hanwha Q 12Mpx Outdoor Al

F iSheye Hanwha Vision

1/1.6" CMOS

1,76 mm F1.8, 185°/185°

12 Mpx (3008 x 3008) 20 fps
IP66, IK10, NEMA4X -40° - +55°C

PoE, maks. 6,7 W

Ominaisuudet:

e Kiintea 1,76 mm kalansilmalinssi

Digitaalinen kierto

Maks. 20 fps@3008 x 3008

Kaksoispanoraama: maks. 20 fps@3584 x 1792
Single panoraama: maks. 20 fps@3584 x 896
Quad view: maks. 20 fps@3584 x 2688

Tuotekoodi: QNF-C9010V
Valmistaja: Hanwha Vision

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Hanwha Vision
Valmistaja: Hanwha Vision
Alkuperamaa: Vietnam
Kamer.an. Kalansilma
kotelointi:

NDAA-hyvaksytty: Kylla

Objektiivi: Kiintea
Resoluutio: 12 Mpx
Tuotemerkki: Hanwha Vision
Tuotesarja: Q - Quality
Valmistajan Hanwhavision.eu
tuotesivu: DesignPro-suunnittelutyékalu
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Hanwha%20Vision
https://hanwhavision.eu/product/qnf-c9010v/
https://designpro.hanwhavision.cloud/
https://www.fsm.fi

* Q1/Q2/Q3/Q4 (4:3): maks. 20 fps@1792 x 1344

Day & Night (ICR), WDR (120 dB), WiseNR Il (kayttaen Al-moottoria)

H.265, H.264, MJPEG, WiseStream lIl (kayttden Al-moottoria)

Al-pohjainen analytiikka: kohteen tunnistus (ihminen/ajoneuvo), vari, BestShot, liiketunnistus,
virtuaalinen raja (ylittaminen/suunta), virtuaalinen alue (asiaton
oleskelu/tunkeutuminen/saapuminen/poistuminen)

Mitat: @120 x 72,3 mm

https://fsm.fi 2/2


https://www.fsm.fi

