
Releyksikkö 9-30V, pienikokoinen, C-NO-
NC
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: RC1
Valmistaja: Alarmtech

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Kytkentämoduulit
Valmistaja: Alarmtech
Alkuperämaa: Puola
Pakkauksen korkeus: 30 mm
Pakkauksen leveys: 80 mm
Pakkauksen pituus: 105 mm

C-NC/NO, maks. 1 A / 30 V, LED-indikointi

9 - 30 V DC, automaatti

16 mA / 12 V - 20 mA / 24 V

-20° – +50°C, tarrakiinnitys

37 x 16 x 13 mm

RC1 on erittäin pieni, yleiskäyttöinen relekortti vaihtokoskettimilla (NC/NO). Ohjaussignaalia ja
käyttöjännitettä varten valmiit 15 cm johtimet. LED-merkkivalo ilmoittaa ohjauksen tilasta. Piirikortin
pohjassa on tarra, mikä helpottaa kiinnitystä, ja kortti on kutistesukkasuojattu.

RC1 on RCM2-releen perinteisen tyyppinen relemalli.

Ominaisuudet:
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Virrankulutus: 16 mA / 12 V, 20 mA / 24 V
Lähtö: C-NC/NO
LED-indikointi
Käyttöjännite: 9 - 30 V DC, automaatti
Maks. ohjauskuorma: 1 A, 30 V, 30 VA
Lämpötila-alue: -20°...+50°C
Valmiit johdot/ruuviliitännät
Tarrakiinnitys
Mitat: 37 x 16 x 13 mm
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