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Pulsar 19" virtalahde 27,6V/5A, 2U Pulsar

www.pulsar.pl

Tuotekoodi: RSG2-24V5A
Valmistaja: Pulsar

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Alkkuy_armennetut
virtaldhteet
Valmistaja: Pulsar
Alkuperamaa: Puola
FSM tuotemerkki: Pulsar
Kuormitettavuus: 5A
Lahtéjannite: DC27,6V
Takuuaika: 24 kk
Uutuustuote: Kylla
Valmistajan
tuotelinkit: Pulsar.pl

19" rakkiasennus, 2U
276 VDC/5A

Ei sis. akkuja

-10° - +40°C, IP20

481 x 274 x 88 mm, 4,3 kg

RSG2-virtalahteet on suunniteltu varmistamaan keskeytymaton virransyo6tto laitteille, jotka vaativat
vakaata 12 tai 24 V tasavirtaa.

Verkkovirran katketessa laite siirtyy automaattisesti akkukayttéon ilman keskeytyksia. Akkuvarmistus
vaatii ulkoisen akkukotelon (RACKPACK) seka akut.

Laitteet kayttavat tehokkaita virtalahdemoduuleja, jotka on sijoitettu metallikoteloihin ja jotka on
tarkoitettu asennettaviksi 19 tuuman Rack-kaappeihin. Kotelo on varustettu mikrokytkimella, joka
ilmaisee kannen avaamisen.
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Pulsar
https://www.pulsar.pl/EN_479_RSG2-24V5A_rsg2-276v5a-switch-mode-power-supply-with-battery-backup-in-rack-19-2u-enclosure
https://www.fsm.fi/Pulsar-19-akkukotelo/ekauppa/pRACKPACK/
https://www.fsm.fi

Ominaisuudet:

e Lahtovirta: 5 A/27,6 V DC

e Hyotysuhde: 89 %

e Suositeltu akkukapasiteetti: 7-40 Ah (ei sisally)

e Akun latausvirta: 1 A/2 A (valittavissa)

Oikosulku-, ylikuormitus- ja yli-/alijannitesuoja

Kansisuoja

LED-merkkivalot

Kayttolampotila-alue: -10° - +40°C

Suojausluokitus: IP20

¢ Vari: musta RAL 9005

e Mitat: 481 x 274 x 88 mm
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