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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: RX0205T
Sähkönumero: 1608195
Valmistaja: Hensel

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: ATEX-sarja
Valmistaja: Hensel
Alkuperämaa: Saksa

Räjähdysvaarallisiin tiloihin, vyöhykkeet 2 ja 22

5 kpl riviliittimiä WKM 2,5/15

Ui = 690 V AC/DC

12,3 A (4 mm²), 10,6 A (2,5 mm²), 9 A (1,5 mm²)

IP66, UV-suojattu, iskunkestävä

Jakorasia riviliittimillä käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa vyöhykkeillä 2 ja 22. Kotelon seinät
ilman läpilyöntiaihioita.

5 kpl riviliittimiä WKM 2,5/15
Nimelliseristysjännite: Ui = 690 V AC/DC
Nimellisvirta: 12,3 A (4 mm²), 10,6 A (2,5 mm²), 9 A (1,5 mm²)
Kiristysmomentti (liitin): 0,4 Nm
Säänkestävä, IP66
Iskunkestävä
UV-suojattu
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Väri: musta, RAL 9011
Kiinnityskorvakkeet seinäkiinnitystä varten sisältyvät toimitukseen

https://www.fsm.fi

