ZFSM

Rollock Drive rekisterikilpitunnistus, -
8-32mm ROLLf:)CK

Tuotekoodi: SA416-ITC413-3
Valmistaja: Rollock

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Ovipaatteet
Valmistaja: Rollock
Alkuperamaa: Suomi

Tyyppi: Ovipaate ajoneuvolle
Yhteys: 4G

Porttipaate, IP67

4G-reititin, RJ45-liitanta, PoE
Dahua ANPR-kamera
PIN-lukija nappaimistolla

Portinohjausrele

Rollock Drive rekisterikilven tunnistavan kameran paketti kulunvalvontaan ja sisaanpaasyn hallintaan.

Rollock rekisterikilpitunnistus toimii Dahuan kameran kanssa muun muassa porttien ja puomien

avaukseen ilman kaukosaadinta tai avaimia. Jarjestelma tunnistaa kohteeseen tulevan ajoneuvon
rekisterikilven ja avaa puomin tai portin automaattisesti.

Tuotteen sisalto:

e Porttipdate, IP67
¢ 4G-reititin (ei sisalla liittymaa)
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e RJ45-liitanta kameralle

e Dahua ANPR-kamera

e 12 V jannitesyotto kameralle
* PIN-lukija nappaimistolla

» Mobiiliavaus

e NFC lahiavaus

e Etaavaus

e Paasyoikeuksien etahallinta
e Portinohjausrele

Lisenssihinta 10 €/ovipaate/kk

Kameran ominaisuudet:

CMOS-kenno, resoluutio 2688 x 1520

Moottoroitu 8-32 mm linssi, F1.6

IR-valot 60 m kantamalla (ANPR-kaytdssa etaisyys 20 m)
MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt

Virransyotto: 12 V DC, PoE

e Virrankulutus (ilman valoja/valoilla/maks.): <6 W/<12 W/<17 W
Kayttolampotila-alue: -40° - +70°C

Suojausluokitus: IP67, IK10

Mitat: 396 x 120,8 x 127,8 mm

Paino: 2,3 kg
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