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Soteria optinen ilmaisin, ohjelmoitava, EN54 apollo

Tuotekoodi: SA5100-600APO
Valmistaja: Apollo

/ Tuoteryhma: Apollo Soteria
\ J Valmistaja: Apollo

Alkuperamaa: Yhdistynyt kuningaskunta
Hyvaksynta: EN54
Tunnistustyyppi: Savu, optinen

Optinen savuilmaisin
Integroitu oikosulkuerotin
17-35 V DC, maks. 3,5 mA
IP44, -40° - +70°C

@100 x 38 mm, 95 ¢

Soteria-savuilmaisin kayttaa PureLight-tekniikkaa tunnistaakseen ilmaisinkammioon tulevan savun.
Kehittynyt tekniikka tahtaa vaarien halytysten minimointiin tinkimatta oikeiden halytysten
luotettavuudesta. Iimaisimessa on integroitu oikosulkuerotin.

Ominaisuudet:

e Virransyotto: 17 - 35V DC

e Virrankulutus (lepotila/halytys): 350 uA/3,5 mA
e 3-varinen LED-indikaattori

e Kayttélampatila-alue: -40° - +70°C
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e Suojausluokitus: 1P44
e Vari: kiiltava valkoinen
e Mitat: @100 x 38 mm
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