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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: SA5100-700APO
Valmistaja: Apollo

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Apollo Soteria
Valmistaja: Apollo
Alkuperämaa: Yhdistynyt kuningaskunta
Hyväksyntä: EN54
Tunnistustyyppi: Optinen + lämpö

Savu (optinen)/lämpö

Integroitu oikosulkuerotin

17-35 V DC, maks. 3,5 mA

IP44, -40° - +70°C

Ø100 x 38 mm, 96 g

Soteria-savuilmaisin käyttää PureLight-tekniikkaa tunnistaakseen ilmaisinkammioon tulevan savun.
Kehittynyt tekniikka tähtää väärien hälytysten minimointiin tinkimättä oikeiden hälytysten
luotettavuudesta.

Lämpöilmaisimessa on kaksi lämpöanturia, jotka varmistavat tarkan lämmöntunnistuksen kaikissa
ilmaisimen asennoissa. Yhdistelmätilassa lämpöilmaisin reagoi vain lämmönnousuun yhdessä
savuilmaisimen kanssa.

Ilmaisimessa on integroitu oikosulkuerotin.
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Ominaisuudet:

Virransyöttö: 17-35 V DC
Virrankulutus (lepotila/hälytys): 350 µA/3,5 mA
3-värinen LED-indikaattori
Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
Suojausluokitus: IP44
Väri: kiiltävä valkoinen
Mitat: Ø100 x 38 mm
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