
Soteria Tri-Sensor yhdistelmäilmaisin,
ohjelmoitava, EN54
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: SA5100-810APO
Valmistaja: Apollo

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Apollo Soteria
Valmistaja: Apollo
Alkuperämaa: Yhdistynyt kuningaskunta
Hyväksyntä: EN54
Tunnistustyyppi: Optinen + lämpö + häkä
Valmistajan
tuotesivu: Apollo-fire.co.uk

Savu (optinen)/lämpö/häkä

Integroitu oikosulkuerotin

17-35 V DC, maks. 3,5 mA

IP40, -10° - +55°C

Ø103 x 55 mm, 105 g

Soteria Tri-Sensor -ilmaisimen savukammio sisältää kahdennetun optiikan, jolla havaitaan valon
sironta eri kulmista. Se sietää hyvin ympäristön valoa sekä pölyn laskeutumista.

Lämmöntunnistuskanava hyödyntää yhtä keskelle sijoitettua NTC-termistoria, joka valvoo ympäröivää
lämpötilaa. Häkäilmaisin käyttää sähkökemiallista kennoa ympäristön häkäpitoisuuden valvomiseksi.
CO-anturi vaikuttaa osaltaan lämpö- ja savuvasteeseen, mutta ei aiheuta yksinään hälytystä.

Ilmaisimessa on integroitu oikosulkuerotin.

Ominaisuudet:

https://www.apollo-fire.co.uk/products/soteria/smokecoheat-detectors/sa5100-810apo---soteria-tri-sensor-detector-dual-opticalheatco/
https://www.fsm.fi
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Virransyöttö: 17-35 V DC
Virrankulutus (lepotila/hälytys): 600 µA/4 mA
Kaksi 3-väristä LED-indikaattoria
Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
Suojausluokitus: IP40
Väri: kiiltävä valkoinen
Mitat: Ø103 x 55 mm
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