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HD-CVI videojakaja 1 sisaanmeno / 4 ulostuloa

Tuotekoodi: SC-1MVDA
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LA Tuoteryhma: Videokaapelit
HD ANALOG = Alkuperamaa: Korea

- DISTRIBUTION outeur2 B> : : Pakkauksen korkeus: 63 mm
_SIGNAL FORMAT _ Pakkauksen leveys: 100 mm

| SC-MATVDA =... Pakkauksen pituus: 175 mm

SD/CVBS| ON | ON |

LOOP OUT

OUTPUT 3

HD-CVI viedojakaja
1 sisaanmeno / 4 ulostuloa (BNC-F)

Tukee CVBS signaalin lisaksi CVI-, TVI- ja AHD-signaaleja 720p ja 1080p 25/30 resoluutiolla

1 sisaanmeno / 4 ulostuloa (BNC-F)

Tukee CVBS signaalin lisaksi CVI-, TVI- ja AHD-signaaleja 720p ja 1080p 25/30 resoluutiolla

Sisaltaa vahvistimen, ei signaalihaviota

Sisaanrakennettu 6dB videovahvistinpiiri

Kestava alumiinikotelo optimaalisella suojauksella

Kayttélampdtila-alue: -10° - +50°C

Tukee UTC (Up the Coax) datasiirtoa koaksiaalikaapelin kautta, eli erillisia ohjauskaapeleita ei tarvita
PTZ kameralle

Ei sisalla virtalahdetta (soveltuva virtalahde 12VDC / 500mA)

. Mitat: 106 x 60 x 25 mm
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