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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: SD-283ST
Sähkönumero: 7141500

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Paloilmaisimet
Alkuperämaa: Tšekki
Hyväksyntä: EN14604,EN54
Pakkauksen korkeus: 130 mm
Pakkauksen leveys: 135 mm
Pakkauksen pituus: 58 mm
Tunnistustyyppi: Optinen + lämpö
Varmennustapa: Paristo

Sireeni, LED-merkkivalo

12 V DC, 3,5-150 mA

Paristovarmennus, 3 x AA (ei sis.)

EN14604, EN54

-10° - +65°C, Ø126 x 52 mm

Optisen savuilmaisimen ja lämpöilmaisimen yhdistelmä hälytysjärjestelmiin.

Optinen ilmaisin tunnistaa nopeasti savun mukana leijailevat suuret hiukkaset, mutta ei ole niin
herkkä pienemmille hiukkasille, joita syntyy esim. alkoholipitoisten nesteiden syttyessä. Yleensä
paloihin hitaammin reagoiva lämpöilmaisin voi tunnistaa tämänkaltaiset vähän savua muodostavat
palot optista ilmaisinta nopeammin.

Ilmaisin on suunniteltu liitettäväksi 12 V DC hälytysjärjestelmiin, mutta siinä on myös
paristovarmennus. Kolmella AA-sormiparistolla laite voi jatkaa toimintaansa itsenäisenä varoittimena,
vaikka 12 V jännite katkeaisi.
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Lämpöilmaisin: A1
Hälytyslämpötila: +60° - +65°C
Sisäänrakennettu sireeni
LED-merkkivalot
Hälytyslähtö: NO/NC
Käyttöjännite: 9-15 V DC
Virrankulutus (valmiustila/hälytys): 3,5 mA/150 mA
Paristovarmennus: 3 x AA (ei sisälly)
Paristojen käyttöikä: n. 3 vuotta
Käyttölämpötila-alue: -10° - +65°C
Hyväksyntä: EN14604, EN54
Mitat: Ø126 x 52 mm
Paino: 150 g
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