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Dahua 4Mpx WizSense PTZ-kupukamera
2.8-12mm

@hua

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

Tuoteryhma:
Valmistaja:
ATEX-sertifioitu:
Alkuperamaa:
IR-valot:

Kameran kotelointi:
Kennokoko:
Kotelointiluokka (IP):
z Objektiivi:

——a Pakkasenkestavyys:
Pakkauksen korkeus:
Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:
Resoluutio:
Tarjoustuote:
Tuotemerkki:
Tuotesarja:

SD22404DB-GNY
Dahua

Dahua
Dahua

Ei

Kiina

Ei
Ohjattava
1/2,8"
IP66
Saadettava
-30°C
140 mm
155 mm
155 mm
4 Mpx
Kylla
Dahua
WizSense

Valmistajan tuotekoodi: 1.0.01.07.14509

Valmistajan tuotesivu:

1/2,8” CMOS

2,8-12 mm F1.6-F3.0, 90°-29°/49°-17°
4 Mpx (2560 x 1440)

IP66, IK10, -30° - +60°C

12 V DC/PoE

https://fsm.fi

Dahuasecurity.com



https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/PTZ-Cameras/WizSense-Series/SD2/SD22404DB-GNY
https://www.fsm.fi

laajan alueen valvontaan.

Kehittyneen kuvankasittelytekniikan ja laadukkaan optiikan ansiosta Dahua Starlight -kamera tarjoaa
selkeda ja varikasta videokuvaa myds heikosti valaistussa ymparistossa. Kamerassa ei kuitenkaan ole
infrapunavaloja taysin pimeassa kuvaamiseen.

Ominaisuudet:

e CMOS-kenno, resoluutio 2560 x 1440

e Moottoroitu 2,8-12 mm linssi, F1.6-F3.0

e Ei IR-valoja

e MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
e Virransyotto: 12 V DC, PoE

e Virrankulutus (norm./maks.): 2,3 W/6,1 W
e Kayttolampotila-alue: -30° - +60°C

¢ Suojausluokitus: IP66, IK10

e Mitat: @122 x 89 mm

e Paino: 0,5 kg
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