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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: SD8A820WA-HNF
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Dahua
Valmistaja: Dahua
ATEX-sertifioitu: Ei
Alkuperämaa: Kiina
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Ohjattava
Kennokoko: 4/3"
Kotelointiluokka (IP): IP67
Näkökenttä, pysty
(max): 34,6 °

Näkökenttä, pysty
(min): 1,8 °

Näkökenttä, vaaka
(max): 58,1 °

Näkökenttä, vaaka
(min): 3,2 °

Objektiivi: Säädettävä
Pakkasenkestävyys: -40°C
Polttovälin koko (max): 320 mm
Polttovälin koko (min): 16 mm
Resoluutio: 8 Mpx
Tuotemerkki: Dahua
Tuotesarja: WizMind

4/3" CMOS

16 - 320 mm F1.6 - F5.0, 58,1°-3,2°/34,6°-1,8°

8 Mpx (3840 x 2160) 25 fps

IP67, -40° - +70°C

36 V DC / 2,23 A, Hi-PoE

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.fsm.fi


https://fsm.fi 2/2

Dahua 8A-sarjan 8 megapikselin PTZ-kamera WizMind-tekoälyominaisuuksilla.

Sisältää PFB306W-seinäjalan ja virtalähteen.

Ominaisuudet:

Suuri 4/3" 2 Mpx CMOS-kenno
Resoluutio: 3840 x 2160 (4K)
Polttoväli: 16-320 mm, 20x optinen zoom
Polar Light -teknologia
IR-kantama: jopa 500 m
Tukee kasvontunnistusta
Oppimiseen pohjautuva automaattinen seuranta ja reunasuojaus
Tukee tekoälypohjaista metadataa (mm. kasvoista ja ajoveuvoista)
Älykäs pyyhkijä
Panorointi: 0° - 360° (loputon)
Kallistus: -30° - 90°
Hi-PoE-tuki
Liitännät: Ethernet, BNC, RS485, ääni sisään/ulos, hälytys 7 x sisään/2 x ulos
Virtalähde: 36 V DC/2,23 A
Käyttölämpötila-alue: -40°C – +70°C
Suojausluokitus: IP67
Mitat: 262 x 262 x 415,6 mm
Paino: 8,5 kg
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