ZFSM

TECHNOLOGY

Dahua korroosiosuojattu kamera, IR, 6,0 mm (& hua

1/2,8" CMOS
6 mm F2.0, 51°/30°
2 Mpx (1920 x 1080) 50 fps

IP68, IK10, NEMA 4X, -40° - +60°C

Tuotekoodi: SDZW2000T-SL6
Valmistaja: Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Dahua
Valmistaja: Dahua
ATEX-sertifioitu: Ei
Alkuperamaa: Kiina
FSM tuotemerkki: Dahua
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Bullet
Kennokoko: 1/2,8"

Kotelointiluokka (IP): P67
Nakokentta, pysty

. 30°
(max):
Nakokentta, pysty 30 °
(min):
Nakokentta, vaaka 51 °
(max):
Nakokentta, vaaka 51 °
(min):
Objektiivi: Kiintea

Pakkasenkestavyys: -40°C

Polttovalin koko (max): 6 mm

Polttovalin koko (min): 6 mm

Resoluutio: 2 Mpx

Valmistajan tuotekoodi: SDZW2000T-SL
Valmistajan tuotelinkit: Dahuasecurity.com
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.dahuasecurity.com/products/productDetail/24347
https://www.fsm.fi

12 V DC/PoE

Korroosiosuojattu Full HD-kamera

Ominaisuudet:

1/2,8" 2 megapikselin STARVIS™ CMOS
6 mm kiintea linssi, F2.0

Kuvakulma (vaaka/pysty): 51°/30°
Starlight-teknologia

H.265 pakkaus

Max. 50/60 fps@1080P

e |VS

IP68, IK10, NEMA 4X

Ruostumatonta terasta, 316L

https://fsm.fi 2/2


https://www.fsm.fi

