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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: SEL2641R433-NN
Valmistaja: CDVI

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: CDVI langattomat ohjaimet
Valmistaja: CDVI
Alkuperämaa: Italia
Tuotelaji: Vastaanotin
Tuotemerkki: CDVI
Valmistajan
tuotesivu:

CDVI.se
Käyttöohje

1 relelähtö (NO)

12/24 V DC, maks. 60 mA

Pulssi- tai aikatoiminto (1-30 s.)

Jopa 85 lähetintä

IP20, -20° - +70°C, 50 x 32 x 20 mm

Läpinäkyvään koteloon asennettu nanokokoinen radiovastaanotin on ihanteellinen hissien ja
automaattiovien ohjaamiseen. Erittäin pienen kokonsa ansiosta se on helppo asentaa useimpiin
laitteisiin.

Vastaanottimessa on yksi relelähtö, joka voidaan ohjelmoida pulssi- tai aikatoimisiksi.
Langattomuuden ansiosta kyynärpääkytkimet voi asentaa vapaasti sopivaan paikkaan, esim. tolppaan
irralleen ovesta.

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=CDVI
https://www.cdvi.se/vara-produkter/SEL2641R433-NN
https://workdrive.zohopublic.eu/external/49e91bfc08554b5f53c0246864e7a5484435167ceebb2be425544969930f081c
https://www.fsm.fi

