
CDVI Cube230 vastaanotin, teholähtö,
Bluetooth, 230VAC
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: SEL2641R433-RCV
Valmistaja: CDVI

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: CDVI langattomat ohjaimet
Valmistaja: CDVI
Alkuperämaa: Italia
Tuotelaji: Vastaanotin
Tuotemerkki: CDVI
Valmistajan
tuotesivu:

CDVI.se
Käyttöohje

Ohjelmointi sovelluksella

1 relelähtö (NO), maks. 16 A/230 V

Pulssi-, vaihto- tai aikatoiminto

Jopa 250 lähetintä

IP20, -30° - +70°C, 44 x 58 x 25 mm

Cube230 on pieni radiovastaanotin, jossa on tehokas relelähtö. Se on ihanteellinen 230 V AC-
sovellusten, kuten valojen tai porttiohjausten ohjaamiseen silloin, kun 12 tai 24 V jännitettä ei ole
saatavilla.

Maksuttoman InstallerCube-sovelluksen avulla voit helposti ohjelmoida vastaanottimen ja hallita jopa
250 lähetintä ja 100 älypuhelimen käyttäjää. Jokainen älypuhelimen käyttäjä vaatii lisenssin, ja
lisenssikortteja on saatavana 10 tai 25 käyttäjälle.

Relelähtöjen käyttäytymistä voi mukauttaa tarpeen mukaan. Nimeä kaikki lähettimet/älypuhelimet
sovelluksessa sujuvan hallinnan varmistamiseksi, ja varmuuskopioi järjestelmä suoraan sovelluksessa.

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=CDVI
https://www.cdvi.se/vara-produkter/SEL2641R433-RCV
https://workdrive.zohopublic.eu/external/f18d92b5f5e895da4d27960e397a17e0ff080e744df09547c2723d628f6ab51f
https://www.fsm.fi
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Radiovastaanotin voidaan aktivoida käsilähettimellä tai maksuttomalla UserCube-sovelluksella.

Radiolähettimen ja -vastaanottimen välinen signaali on salattu 64-bittisellä KeeLoq® Hopping Code -
tekniikalla, joka tarjoaa erittäin korkean turvallisuustason.
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