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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: SEL2641R433-XPL
Valmistaja: CDVI

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: CDVI langattomat ohjaimet
Valmistaja: CDVI
Alkuperämaa: Italia
Tuotelaji: Vastaanotin
Tuotemerkki: CDVI
Valmistajan
tuotesivu:

CDVI.se
Käyttöohje

2 relelähtöä (NO ja NO/NC)

12/24 V DC, maks. 90 mA

Pulssi-, vaihto- tai aikatoiminto

Jopa 100 lähetintä

IP20, -20° - +70°C, 105 x 45 x 28 mm

Läpinäkyvään koteloon asennettu radiovastaanotin on ihanteellinen automaattisten ovien, kaihtimien
ja lukkojen ohjaamiseen.

Vastaanottimessa on kaksi relelähtöä, jotka voidaan ohjelmoida pulssi-, vaihto- tai aikatoimisiksi.
Integroitu LCD-näyttö tekee ohjelmoinnista erittäin helppoa.

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=CDVI
https://www.cdvi.se/vara-produkter/SEL2641R433-XPL
https://workdrive.zohopublic.eu/external/97523434e381d7c23ebb9dbfd6fdb6b046944afc2a409885aaece90e0d11c180
https://www.fsm.fi

